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__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Údaje obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z príslušnej podnikovej normy, z aktuálnych znalostí a skúseností. Parametre výrobku sú uvádzané prevažne formou priemerných hodnôt. Skutočné hodnoty parametrov 
daného výrobku a ich povolené rozpätia sú súčasťou príslušného atestu kvality. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku a za postupy spracovania, ktoré sú mimo jeho vplyvu 
a kontroly. Výrobca si vyhradzuje práva na prípadnú zmenu či doplnenie údajov, preto nie sú odberatelia a spracovatelia zbavení povinnosti overiť si ich aktuálnosť. 
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THINNER - S 0315 
 
 
Riedidlo do alkydových na vzduchu zasychajúcich náterových hmôt - pomalé 
 
Charakteristika:  
Zmes alifatických a aromatických uhľovodíkov. 
 
Pomalé riedidlo vykazuje zníženú prchavosť, tzn. umožňuje dlhší čas na rozlievanie náterovej hmoty. Čiastočne tak je možné regulovať mieru 
rozlievania filmu alebo sa lepšie prispôsobiť zvolenej metóde aplikácie.  
Pre viac informácií kontaktujte výrobcu n. h. 
 
Riedidlá sú k dispozícii vo variantoch: 
S 0310  rýchle 
S 0320  štandardné 
S 0315  pomalé 
 
 
 
 
 
Parametre výrobku:_________________________________________________________________________________________  
 
Hustota   0,88 – 0,89 g.cm-3    

VOC   880 g/l   
TOC   730 g/l 
Vzhľad   bezfarebná kvapalina 
Záručná doba  24 mesiacov od dátumu výroby 
 
 

 
 


